PRODUKTDATENBER

PRODUCT DATA

—
=
=

ROHRflex-Duo-PP

Flexibler Wellschlauch, zweigeteilt, wiederverschlieRbar
Flexible corrugated tubing, two-piece, recloseable

Nr.: 0270. ...
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BESCHREIBUNG DESCRIPTION
Werkstoff Kunststoff [PP] Material Plastics [PP]
Farbe schwarz Colour black

Temperaturbereich - 40°C bis +135°C *.... +150°C

Konstruktion
Vollkunststoff-Wellschlauch, zweiteilig, geschlitzt und
wiederverschlieBbar

Eigenschaften

 die Materialeigenschaften sind unabhéngig von der Luftfeuchtigkeit
o weitgehend chemikalienbestandig

o phosphor- und cadmiumfrei

Temperature range -40°C up to +135°C A.... +150°C

Construction
Corrugated all-plastic tubing, two-pieces, slitted and recloseable

Properties

o Material properties do not depend on air humidity
e good chemical resistant

o free of phosphor and cadmium

o flammwidrig o flame retardant

o selbstverldschend o self extinguishing

o UV-bestandig o UV-resistant

o REACH und RoHS konform o REACH and RoHS compliant
EINSATZGEBIETE APPLICATIONS

o nachtragliche Installation und Reparaturen
o Schaltschrankbau
o Maschinen- und Anlagenbau

o schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau
nach DIN EN 60204

o for retrofit and repair
o Switch cabinets
¢ machine and plant constructions

e insulated electrical installations for application rules machine
and plant constructions acc. to DIN EN 60204

EINHEIT WERT PRUFMETHODE
EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS ENHET WERT | PR
Mechanische Eigenschaften Mechanical characteristics
Trittfestigkeit Crush resistance N/100mm > 500 EN 61386
Biegewechselfestigkeit bei -25°C Reversed bending stresses at -25°C > 800.000 EN 61386
Thermische Eigenschaften Thermal characteristics
Temperaturbereich Temperature range °C -40 .+135
Kurzzeitig Short-term °C +150
Brandeigenschaften Flame characteristics
Phosphor- und cadmiumfrei Free of phosphor and cadmium Ja|yes
Flammklasse, in Anlehnung an Flame class, according to V2 UL 9%
Widerstand gegen Flammausbreitung * Resistance to flame propagation* nicht lammausbreitend EN 61386
non flame propagating
Chemische Eigenschaften Chemical characteristics
Bestandigkeit gegen schwache Sauren und Laugen, | Resistance to weak acids, weak bases, gasoline, gut
Kraftstoffe, Alkohole, mineralische Schmierstoffe alcohols, mineral lubricants good
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ABMESSUNGEN DIMENSIONS

FLEXA No. o0 g;‘% @
ls)::::((arz 0 mm stat dyn kg|m m
0270.032.006 10,0 56x10,3 30 90 0,020 50
0270.032.008 13,0 8,5x13,3 40 120 0,030 50
0270.032.010 15,8 11,0x 16,0 50 150 0,040 50
0270.032.014 21,2 15,1x21,3 65 200 0,060 50
0270.032.019 - 19,6 x 25,4 75 230 0,070 50
0270.032.020 28,5 21,6 x 28,1 80 240 0,090 50
0270.032.024 - 240x31,5 100 300 0,110 25
0270.032.026 345 26,8 x 34,4 110 330 0,130 25
0270.032.032 42,5 31,8x42,7 145 440 0,160 25
0270.032.043 54,5 439x53,9 150 450 0,230 25
0270.032.061 79,0 60,5x 78,0 220 660 0,440 10
Kleine Verkaufspackung | small sales pack

0270.032.106 10,0 56x10,3 30 90 0,020 10
0270.032.108 13,0 8,5x13,3 40 120 0,030 10
0270.032.110 15,8 11,0 x 16,0 50 150 0,040 10
0270.032.114 21,2 15,1x21,3 65 200 0,060 10
0270.032.120 28,5 21,6 x 28,1 80 240 0,090 10
0270.032.126 345 26,8x34,4 110 330 0,130 5
0270.032.132 42,5 318x427 145 440 0,160 5
0270.032.143 54,5 439x53,9 150 450 0,230 5
0270.032.161 79,0 60,5x 78,0 220 660 0,440 5

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen.
Der Einsatz von FLEXA Produkten fiir spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt tiberpriift werden.

Alle veréffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen diirfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verandert werden.

Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Priiflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfiigung gestellt.

Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Anderungen behalten wir uns vor.

Recommendations for any areas of applications, products, or product combinations are issued to the best of FLEXA’s knowledge and experience. The user is requested to check applicability of FLEXA products to specific
applications and purposes prior to the use of the particular products.

All documentation, illustrations, and charts published are subject to copyright and must not be copied, changed, used, or modified.

Technical drawings, certificates, authorizations, and results by the FLEXA lab will be provided upon request.

FLEXA will not be held liable for typographical or other errors and incorrect drawings. Technical modifications are subject to change without prior notice.
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