Functiebehoud

v Voor de functiebehoudende bevestiging van 19 en
25 mm buis

v Gepatenteerde click sluiting om de installatietijd
met ongeveer 25% te verkorten

v Montage: met schroefanker (50mm of 30mm)] of
op draadeind M6

v Schroefversie inclusief torx bit en 4 mm SDS+
boor

v Materiaal beugels: RVS verenstaal

v 120 minuten brandwerend gecertificeerd door

TNO volgens DIN 4102/12 en NPR 2576

Beugels
art. nr. Type Buisdiameter Soort bevestiging
K’ 5019301 MC18S 19 mm Schroefgat 100 st.
|
i
+.501911 MC19M 19 mm Moer 100 st.
L1l
K’ 502501  MCe25S 25 mm Schroefgat 100 st.
|
i
502511 MC25M 25 mm Moer 100 st.
L1l
Bevestiging
art. nr. Type Omschrijving VPE
—-0509301 DEMB6 MEPAC funktiebehoudend draadeind M6 250mm 1st.
HSOBBH HZMB MEPAC funktiebehoudende hoge zeskantmoer M6 100 st.
) "'-‘rm% 509101 SA550 MEPAC funktiebehoudend schroefanker 5x50mm 100 st.
"h‘* 509102 SA530 MEPAC funktiebehoudend schroefanker 5x30mm 100 st.

= 509201  SSABBO MEPAC functiebehoudend stokanker 6x60mm, M6 100 st.



