Wechselstromzahler HEcoCount® WSD 32+ NZR

1

— A e r———

! @ Die Zahler der EcoCount WSD+ Baureihe dienen der Messung
4 40 von Wirkenergie. Sie sind fur Hutschienenmontage konzipiert

= MeBus | nd lediglich 17,5 mm breit (1TE).
+ FUr 2-Leiternetze

1 Tarifregister
Zahlwerkanzeige: 5.1. rollierend

+ WSD 32+: 1x 230V, 0,25-5(32) A, Impulsausgang,
Momentanwerte

+ WSD 32+M: 1x 230V, 0,25-5(32) A, Impulsausgang,
Momentanwerte, M-Bus-Schnittstelle, Bedientaste,
Anzeigenbeleuchtung

Kabelklemmmen max. 6 mm?
Zusatzklemmen max. 2,5 mm?

Schnittstellen

SO-Impulsausgang

Stand 5/2021

DATENBLATT

Impulslange: 50 ms

Impulswertigkeit: 1.000 Imp./kWh

Belastung: 27V DGC; 27 mA (passiv)
Datenubertragung M-Bus

Energiewert (Zahlerstand) - Momentanleistung

Spannung + Strom

Frequenz - Leistungsfaktor

Technische Daten WSD 32+ WSD 32+M

Messprinzip direktmessend
Messsystem 2-Leiter
Messspannung (U,) 1x230V
Messstrom (1) 0,25-5(32) A 0,25-5(32) A
(‘) : Messart Bezugzdhler, Wirkenergie (MID)
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