
LPL
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION FR

DIMENSIONNEL DONNÉES TECHNIQUES

COMPOSANTS

APPROBATIONS

20
-30°C
+50°CT IP

LPL 600 - LPL 600 SENSOR - LPL 900 - LPL 900 SENSOR
V 4824122412

900 200mA550mA1100mA750mA1100mA
600 120mA250mA600mA400mA750mA
lm

Bouton

Bouton

Capteur de
mouvement

Connecteur
LPL

LPL SENSOR
Socle

magnétique

314

6050

262

6244 72



OPÉRATION

INSTALLATION
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ

LPL 600 - LPL 900
La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est alimentée.

CAPTEUR LPL 600 - CAPTEUR LPL 900
A chaque mise sous tension, LPL clignotera pendant 15 secondes pour la stabilisation du capteur.
La lampe est équipée d'un capteur qui allume les LED lorsqu'il détecte un mouvement.
Il s'éteindra automatiquement 3 minutes après le dernier mouvement détecté.

CONNEXION ÉLECTRIQUE
Pour connecter et déconnecter les câbles, appuyez simplement sur les boutons de la figure.

CONNEXION EN SÉRIE
Dans les deux versions, il est possible de connecter plusieurs lampes en série à l'aide de câbles d'une section 
maximale de 1,5 mm2 via les connecteurs de la figure.
Pour connecter et déconnecter les câbles, appuyez simplement sur les boutons de la figure.
Vérifiez dans le tableau ci-dessous combien de lpl peuvent être connectés en fonction de la version et de la 
tension.

Sur les surfaces ferromagnétiques, il n'est pas 
nécessaire d'installer la base magnétique.

Sur d'autres surfaces, fixer la base magnétique avec 4 
vis de Ø 5mm (distances indiquées dans la section 
dimensionnelle).
NB: installez la base comme indiqué.

Connexion
électrique

Connexion
en série

PUSH

V
x

4824122412

LPL900 107353
LPL600 10106105

NOMBRE DE LPL POUVANT ÊTRE CONNECTÉS EN SÉRIE


